


GHPC1GHPC1

GHPC1-...-2 1,4 58 32,5 ...-2 4,5 46,5 19

GHPC1-...-3 2,1 60 33,5 ...-3 6,4 48,5 20

GHPC1-...-4 2,8 62 34,5 ...-4 7 50,5 21

GHPC1-...-5 3,5 64 35,5 ...-5 8,3 52,5 22

GHPC1-...-6 4,1 66 36,5 ...-6 9,6 54,5 23

GHPC1-...-7 5,2 69 38 ...-7 11,5 57,5 24,5

GHPC1-...-9 6,2 72 39,5 ...-9 14,1 60,5 26

GHPC1-...-11 7,6 76 41,5 ...-11 16 64,5 28

GHPC1-...-13 9,3 81 44 ...-13 17,9 69,5 30,5

GHPC1-...-16 11 86 46,5 ...-16 21,1 74,5 33

GHPC1-...-20 13,8 94 50,5 ...-20 23,7 82,5 37

TAGLIA CILINDRATA DIMENSIONI TAGLIA CILINDRATA DIMENSIONI

SIZE DISPLACEMENT DIMENSIONS SIZE DISPLACEMENT DIMENSIONS

MA LA MP LP
mm mm mm mm

ELEMENTO ANTERIORE ELEMENTO POSTERIORE
FRONT ELEMENT REAR ELEMENT

Questi particolari modelli di pompe multiple ad ingombro assiale ridotto
possono essere forniti sia in versione a due stadi che in versione a tre
stadi; possono essere forniti con diverse configurazioni di flange, alberi e
porte di aspirazione e mandata. E' inoltre disponibile una versione
speciale ad aspirazione comune nella quale una sola porta alimenta due
o più stadi della pompa. Per informazioni relative alle combinazioni di
taglia, alle configurazioni possibili e alle relative condizioni di
funzionamento, si consiglia di contattare il nostro ufficio Tecnico-
Commerciale.

These particular multiple pumps, featuring a short overall lenght, can be
supplied in both versions with two and three elements; they can be
supplied with different configuration of flanges, shafts, inlet and outlet
ports. It is also available a common inlet version with only one port
feeding two or three elements. For information about combination of size,
possible configurations and relative working conditions, please contact our
Technical and Sales Department.

cm3/giro
cm3/rev

cm3/giro
cm3/rev



GHPC2GHPC2

GHPC2-...-6 4,5 70 38,5 ...-6 4,5 57 23,5

GHPC2-...-9 6,4 73 40 ...-9 6,4 60 25

GHPC2-...-10 7 74 40,5 ...-10 7 61 25,5

GHPC2-...-12 8,3 76 41,5 ...-12 8,3 63 26,5

GHPC2-...-13 9,6 78 42,5 ...-13 9,6 65 27,5

GHPC2-...-16 11,5 81 44 ...-16 11,5 68 29

GHPC2-...-20 14,1 85 46 ...-20 14,1 72 31

GHPC2-...-22 16 88 47,5 ...-22 16 75 32,5

GHPC2-...-25 17,9 91 49 ...-25 17,9 78 34

GHPC2-...-30 21,1 96 51,5 ...-30 21,1 83 36,5

GHPC2-...-34 23,7 100 53,5 ...-34 23,7 87 38,5

GHPC2-...-37 25,5 103 55 ...-37 25,5 90 40

GHPC2-...-40 28,2 107 57 ...-40 28,2 94 42

GHPC2-...-50 35,2 118 62,5 ...-50 35,2 105 47,5

TAGLIA CILINDRATA DIMENSIONI TAGLIA CILINDRATA DIMENSIONI

SIZE DISPLACEMENT DIMENSIONS SIZE DISPLACEMENT DIMENSIONS

MA LA MP LP
mm mm mm mm

ELEMENTO ANTERIORE ELEMENTO POSTERIORE
FRONT ELEMENT REAR ELEMENT

Ces modèles spéciaux de pompes multiples avec un réduit encombrement
axial peuvent être fournis soit à deux étages que à trois et encore avec
différentes configurations de flasques, arbres et orifices d'aspiration et
refoulement. Une version spéciale avec une aspiration commune est aussi
disponible, dans laquelle, un seul orifice alimente les deux ou plusieurs
étages de la pompe même. Nous vous conseillons de contacter notre
bureau Technico-Commercial pour tous reinsegnements concernant les
différentes combinaisons des tailles, les possibles configurations et les
relatives conditions de travail.

Diese Pumpentyp mit besonderen reduzierten axial Einbaumasse können
sowohl zweistufig wie auch dreistufig geliefert werden; unsere
Produktpalette erlaubt die Wahl verschiedenen Optionen hinsichtlich
Flansch, Wellen oder Saug- und Drucköffnungen. Darüber hinaus ist es
auch ein Ausführungstyp mit einem gemeinsamen Sauganschluss für zwei
Stufe oder mehr Stufe erhältlich. Für detailliertere Informationen hinsichtlich
Verfügbarkeit des Hubraums, möglichen Produktkonfigurationen und
Betriebsbedingungen nehmen Sie bitte Kontakt mit unserer
Kundendienstabteilung auf.

cm3/giro
cm3/rev

cm3/giro
cm3/rev
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GHPC1

COME ORDINARE / HOW TO ORDERHOW TO ORDER

ANTERIORE (1) 
FRONT

INTERMEDIO (2)
M IDDLE

2

3

4

5

6

7

9

11

13

16

20

POSTERIORE (3)
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ANTERIORE (1) 
FRONT

INTERMEDIO (2)
M IDDLE

POSTERIORE (3)
REAR

FLANGIA

FLANGE

STANDARD

SAE 50-2 (A-A)
FLANGIA

FLANGE

STANDARD

SAE 82-2 (A)

TAGLIA / SIZE PORTE / PORTS

FLANGIATE
A 4 
FILETTI
FLANGED
AT 4 
THREADS

omit -10°C 
+80°C

V

TR

AC123 °

ANELLO DI TENUTA

RINFORZATO
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SHAFT SEAL

ASPIRAZIONE

C OMUNE

C OMMON INLET

O PZIONI

O PTIONS

TR

ANELLO DI TENUTA

RINFORZATO
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SHAFT SEAL

-10°C 
+120°C

ST -40°C 
+120°C

H -40°C 
+80°C

omit -10°C 
+80°C

V -10°C 
+120°C

ST -40°C 
+120°C

H -40°C 
+80°C

FG

FILETTATE
G AS
C ILINDRICO
C ILINDRICAL
G AS
THREARED

FC

FILETTATE
G AS
C ONICO
C ONICAL
G AS
THREARED

FA
FILETTATE
UNF 
UNF 
THREARED

° : elenco degli elementi aventi 
aspirazione in comune; 
indicare per primo quello su 
cui è posizionata la porta di 
aspirazione
list of elements with common 
inlet; select as �rst the one 
where the inlet port is located

° : elenco degli elementi aventi 
aspirazione in comune; 
indicare per primo quello su 
cui è posizionata la por ta di 
aspirazione
list of elements with common 
inlet; select as �rst the one 
where the inlet port is located
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TAGLIA / SIZE PORTE / PORTS

FLANGIATE
A 4 
FILETTI
FLANGED
AT 4 
THREADS
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FLANGIATE
A 4 
FILETTI
FLANGED
AT 4 
THREADS

FG

FILETTATE
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C ILINDRICAL
G AS
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FILETTATE
UNF 
UNF 
THREARED

GHPC1

Esempi / Examples

GHPC1-D-5/5-T0-E = pompa doppia, rotazione destra, 3.5+3.5 cm3/giro,
con�gurazione come da disegno / double pump, clockwise rotation,
3.5+3.5 cm3/rev, con�gurated as in the drawing
GHPC1A-D-5/5/5-S1-FA-AC23 = pompa tripla, rotazione destra, �angia A,
3.5+3.5+3.5 cm3/gir o, albero scanalato S1, aspirazione comune AC tra
elemento intermedio e posteriore posizionata su elemento intermedio / triple
pump, clockwise rotation, 3.5+3.5+3.5 cm3/rev, splined shaft S1, common
inlet AC between middle and r ear element located on the middle element

GHPC2

Esempi / Examples

GHPC2-D-16/16-T0-E = pompa doppia, rotazione destra, 11.5+11.5
cm3/gir o, con�gurazione come da disegno / double pump, clockwise
rotation, 11.5+11.5 cm3/rev, con�gurated as in the drawing
GHPC2A-D-16/16/16-S1-FA-AC32 = pompa tripla, rotazione destra,
�angia A, 11.5+11.5+11.5 cm3/gir o, albero scanalato S1, aspirazione
comune AC tra elemento intermedio e posteriore posizionata su elemento
posteriore / triple pump, clockwise rotation, 11.5+11.5+11.5 cm3/rev,
splined shaft S1, common inlet AC between middle and r ear element located
on the rear element

OR SU C OLLETTO
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jbj Techniques Limited
28 Trowers Way, Holmethorpe Industrial Estate,
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